
























     JAN          FEB         MRZ          APR         MAI           JUN          JUL          AUG          SEP         OKT          NOV         DEZ

100

70

-30%

Durchschnittlicher 
Energieverbrauch Serie RTX 
oder Vorgängermodelle

Durchschnittlicher
   Energieverbrauch Serie 
        High Efficiency 







Eingefüllte 
Mixmenge

Hergestelltes
Gelato Zero+ Crystal Granita Topping Creme Temperieren von 

Schokolade Joghurt

Menge pro 
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

Menge pro  
Zyklus

Menge pro 
Zyklus

min - max
kg

min - max
Liter

min - max
kg

min - max
kg

min - max
kg

min - max
kg

min - max
kg

min - max
kg

min - max
kg

Maestro** HE 1,5* 7,5 2,0 10,0 1,5 6,5 3,5 7,5 3,5 7,5 4,5 9,0 4,5 9,0 5,0 10,0 3,0 10,0

Maestro*** HE 2,5* 10,5 3,5 15,0 2,5 9,5 5,0 10,5 5,0 10,5 6,0 10,0 6,0 12,5 7,5 12,5 5,0 12,0

Maestro**** HE 3,5* 13,0 5,0 19,0 3,5 12,0 6,0 13,0 6,5 13,0 7,5 12,0 7,5 15,0 10,0 15,0 7,0 14,0

Rührwerk Stromversor-
gung

Nennspan-
nung

Absiche-
rung Kondensator Abmessungen cm

an Basis Gewicht

Volt Hz Ph kW A Breite Tiefe Höhe kg

Maestro** HE mehrere 
Geschwindigkeiten 400 50 3 6,4 16 Wasser** 52 65 140 280

Maestro*** HE mehrere 
Geschwindigkeiten 400 50 3 7,6 20 Wasser** 52 65 140 320

Maestro**** HE mehrere 
Geschwindigkeiten 400 50 3 9,0 20 Wasser** 52 65 140 350

 


